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OSUSZANIE MUROW

W TECHNOLOGII CIECIA PRINZ

NAJCZESTSZE PRZYCZYNY ZAWILGOCENIA
SCIAN BUDYNKOW:

e wady techniczne systemdéw odprowadzajgcych wody opadowe, bezposrednie
dziatanie wody przez uszkodzone dachy czy rury spustowe; defekty lub niewtasciwa
izolacja przewodoéw instalacji wodno-kanalizacyjnej,

® kondensacja pary wodnej w przegrodach budowlanych spowodowana dyfuzja,
brak/staba wentylacja; niewtasciwy sposob zastosowania betonéw i zapraw przy
remontach i modernizacji,

® wilgoC przesigkajgca oraz wilgo¢ gruntowa - kapilarne podcigganie wody z gruntu
przez zniszczong/zle utozong izolacje poziomg murow fundamentowych budynku
lub jej brak.

Przy pracach remontowych, zaktadanie izolacji poziomej poprzez ciecie $cian budynku
ma kluczowe znaczenie. Fachowo wykonane prace daja 100% zabezpieczenie przed
podciggajaca kapilarnie wilgocia.

PRZEGLAD METODY:

1. Ustalenie istniejgcych przewodoéw i innych przeszkéd. Odkrycie spoiny roboczej
W murze ceglanym.

2. Przeciecie muru za pomoca pit tancuchowych pms25 lub eed - przy murze ceglanym lub pity
na line diamentowg xtraCUT - przy murze z betonu lub kamienia, odcinkami o dtugosci ok. 1,0
m, w zaleznosci od warunkéw budowlanych i statycznych. Przygotowanie podtoza szczeliny
pod izolacje.



3 Wtozenie oryginalnej ptyty
wodoszczelnej produkcji PRINZ,
wykonane] ze zbrojonego witéknem
szklanym poliestru (grubos¢ 1,2 mm) lub
polietylenu HD (grubos¢ 2 mm), w taki
sposob, aby wystawata z muru na
grubos¢ tynku. Odcinki ptyt uktadane sg
na zaktadke o szerokosci min. 10 cm. W
miejscu tgczenia folii wbijane sg kliny,
ktére dociskajg oba arkusze.

4. Whbicie  certyfikowanych  klinéw
odpowiedniej grubosci (od 5 do 13 mm)
w wycietg szczeling przy uzyciu mtotka.
Kliny wykonane z tworzywa sztucznego
wytrzymujg obcigzenie min. 500 kg/cm? -
srednio 5x bardziej wytrzymate na
Sciskanie niz cegta. Odstep miedzy
klinami max. 25 cm na catym przekroju
muru.

5. Zamkniecie szczeliny zaprawg ze wszystkich stron, z pozostawieniem otworéw pomiedzy
kazdym rzedem klinéw, do ostatecznego wypetnienia szczeliny. Wttoczenie pod ciSnieniem
5 bar zaprawy ze srodkami pomocniczymi powodujgcymi miedzy innymi jej pecznienie przy

zastyganiu.
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INSTRUKCJA WYKONYWANIA IZOLACJI

Ciecie muru wykonywane jest metrowymi odcinkami za pomocg pity z tancuchem widiowym
lub pity z ling diamentowg. W szczegdlnych przypadkach (np. zty stan techniczny muru)
wymagane sg ciecia na krotszych odcinkach.

max. 15009\—;! Zakfadka min. 10cm Kierunek cnqcna Przekréj muru
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Metrowe odcinki pyt Rurki z tworzywa pomiedzy Kliny muszg by¢ wbite w
izolacyjnych utozone na kazdym rzedem klinéw, do miejscu styku ptyt
zaktadke min. 10 cm, ostatecznego  wypetnienia izolacyjnych - na zakfadce.
wktadane w szczeline po szczeliny. Przy rurkach Podczas wbijania klindw
cieciu w taki sposob, zeby oraz z drugiej strony Z jednej strony muru nalezy
wystawaty z muru na muru  szczelina  zostaje zastosowac¢ zasade: kazdy
grubos¢ tynku. catkowicie zamknieta przy nastepny  wbijany  klin
uzyciu zaprawy. 0 1 mm grubszy.
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Q folie izolacyjne Q dodatek do zaprawy 0 kliny z tworzywa

Jedynie kliny z wyttoczonym znakowaniem PRINZ sg gwarancjg najwyzszej jakosci!



POROWNANIE METOD ZAKLADANIA
WTORNYCH HYDROIZOLACJI POZIOMYCH

Zalety

Wady

Okres gwarancji

Czas realizacji
{dom 10x10m, sciany 40cm+

scianki dziatlowe, razem ok.

22m" powierzchni murow)

Zastosowanie

Metoda podcinania muru PRINZ

®  100% skutecznosc - izolacja |
w nowym budynku, szybkie 5
efekty po wykor

aniu

® trwalosc izolacji poziomej
wykonanej z PEHD lub .
poliestrowej, zbrojonej wicknem
szklanym
technicznej budynku

wyisza od trwalosc

® wykonanie izolacji mozliwe w
przypadku wszelkich obcigzen
mury

- stopien zawilgocenia muru nie
ma znaczenia

® stuletnie doswiadczenie w

stosowaniu metody

® wymagany dostep do sciany 2 .
2achowaniem przestrzeni
roboczej min. 70 cm

®  wzrost ceny w przypadku .
nieregularnego przebiegu spoiny
robocze) w murze wykonanym z
twardszych materialow, w .
zwigzku ze stosowaniem do
ciecia liny diamentowej

30 lat gwarancji na usluge (w
praktyce, do konca trwalosci
technicznej budynku)

ok. 3-4 dni robocze

®  budynki mieszkalne, domy .
jednorodzinne

® budynki zabytkowe, zamki, .
patace .

®  budynki przemyslowe, hale °

® wprzypadku murow ceglanych
stosuje sie pity z lancuchami
widiowymi

® W przypadku murow
mieszanych, kamiennych,
betonowych stosuje si¢ pity z

towymi

inami diame

szybki czas realizaci zlec

relatywnis

brak mozlnwvosci op
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Metody chemiczne - iniekcyjne
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KOMPLETNY SYSTEM IZOLACJI Z remmers

W celu szczelnego potgczenia hydroizolacji poziomej PRINZ z izolacjg pionowg, proponujemy
sprawdzony, skuteczny i trwaty sposdb uszczelnienia przy uzyciu srodkéw firmy REMMERS,
w tym MB2K. To elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa (FPD). taczy wtasciwosci
elastycznego, mineralnego szlamu uszczelniajgcego (MDS) (og. $wiadectwo badan:
P-5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powtoki grubowarstwowej (PMBC) - raport z badan
zgodnie z EN 15814.

MB 2K E2

Zdjecie i schemat tgczenia izolacji poziomej PRINZ z pionowg w systemie Remmers

a) wypetnienie spoiny zaprawg z dodatkami

b) warstwa sczepna: gruntowanie podtoza preparatem
Remmers Kiesol 1:1 z wodg + szlam uszczelniajgcy
Remmers WP Sulfatex

c) warstwa wyréwnawcza: Remmers WP DS Levell

d) warstwa sczepna: Remmers MB 2K

e) zaprawa Remmers MB 2K z piaskiem kwarcowym
Selectmix RMS

f) pionowa izolacja przeciwwodna od zewnatrz:

2x Remmers WP Sulfatex

N g) system tynkéw renowacyjnych:

- obrzutka - Remmers SP Prep

- tynk magazynujacy sole - Remmers SP Levell*

- tynk renowacyjny - Remmers SP Top white

ok. 10 cm

1y

wnetrze

* opcjonalnie w przypadku wysokiego zasolenia sciany



OBIEKTY REFERENCYJNE

Prace zwigzane z osuszaniem muréw wykonujemy w budynkach prywatnych, kamienicach,
obiektach sakralnych i zabytkowych - w murach ceglanych, betonowych, kamiennych
i mieszanych o dowolnych gabarytach. Ustugi wykonywane sg na terenie catego kraju przez
sie¢ odpowiednio przeszkolonych i wyposazonych firm partnerskich PRINZ.

1. Zabytkowy XIV-wieczny kosciét, Ujanowice - mur kamienny, grubosé¢ do 150cm

3. Szkota podstawowa, Luban - mur ceglany, grubosé do 120cm




DLACZEGO WARTO ZDECYDOWAC SIE NA
METODE PRINZ PRZY OSUSZANIU BUDYNKU?

Bezposrednio po wykonaniu ustugi uzyskujemy trwate i natychmiastowe odciecie od wilgoci podciggajacej
kapilarnie.

Profesjonalne wykonanie ustugi to 100% gwarancja na zabezpieczenie budynku przed wilgocig kapilarng, do
konca jego trwatosci technicznej.

Oryginalna izolacja produkcji PRINZ wykonana jest z grubych, masywnych dwumilimetrowych ptyt
polietylenowych lub poliestrowych, dodatkowo zbrojonych widéknem szklanym. Witasciwa izolacja pozioma
odporna jest na uszkodzenia, zwigzki chemiczne wystepujagce w murze oraz korozje.

Osuszanie muréw metodg PRINZ zawsze catkowicie zapobiega podcigganiu wilgoci, bez wzgledu na rodzaj
materiatu budowlanego, z ktérego wykonane sg sciany oraz stan zawilgocenia budynku.

Osuszanie muréw w technologii PRINZ nie ma negatywnego wptywu na statyke budynku - tzw. ,osiadanie”.
Dzieki precyzyjnie dobranej predkosci liniowej narzedzi tngcych oraz wolnym posuwom cigecia, nie powstajg
drgania, ktére mogtyby powodowa¢ uszkodzenia. Ciecie metrowymi odcinkami oraz odpowiednie klinowanie
budynku catkowicie zapobiega osiadaniu muréw i nie powoduje pekania scian. Z tych wtasnie powodow
wybér metody PRINZ zapewnia catkowite bezpieczenstwo kazdej budowli. Powstajgce w wyniku prac ubytki
W murze uzupetniane sg wtltaczang pod cisnieniem 5 bar zaprawg. Zawarte w niej Srodki pomocnicze
powodujg miedzy innymi pecznienie zaprawy przy zastyganiu.

W przeciwienstwie do konkurencyjnych metod osuszania, na technologie PRINZ nie majg wptywu takie
czynniki jak zaktécenia elektromagnetyczne czy brak zasilania. Nie wystepuje réwniez konieczno$é
wykonywania pozniejszych badan serwisowych czy pomiaréw stanu zawilgocenia scian.

Dodatkowym atutem osuszania muréw metodg PRINZ jest szybkosS¢ i sprawnosé wykonywanej ustugi. W
domu jednorodzinnym o wymiarach 10 x 10m, przy grubosci muru 0,5m (razem ok. 20m?) potozenie nowej
izolacji poziomej zajmuje ok. 3 dni robocze.

Koszt wykonania nowej hydroizolacji poziomej obliczany jest na m? izolowanej powierzchni muru, bez
wzgledu na stopien zawilgocenia czy grubos¢ muru.

UDZIELAMY 30-LETNIEJ GWARANCJI NA WYKONANA UStUGE

KETTENSAGETECHNIK

PRINZ Polska sp. z 0.0. ul. Tulipanowa 4 60-175 Poznan
tel. 61 863 80 88 info@osuszanie-prinz.com.pl  www.osuszanie-prinz.com.pl




